


PREINSEGNA
(art. 47 ¢. 2, D.Lgs 285/92)

135 —— !

& Comune di Pietra Ligure - §|

€[
<]

{Cimasa con indicazione
Del nome comune ¢ stemma

L

D a 2 B
¢ Segnali di indicazione

commerciale

300 cm
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Struttura:

Deve essere formata da due sostegni principali realizzati con tubi tondi in acciaio zincato a
spruzzo e vemiciato antichizzato del diamtro di 60 mm chiusi nella parte terminale da una
sfera fissata col sistema ad incastro.

Segnale di indicazione:

Le frecce di orientamento devona indicare un'attivita commerciale e possono essere fino ad
un massimo di sei per impianto.Devono essere costituite da un pannello in ferro zincato dalle
dimensioni e dalle caratteristiche previste dal regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada D.P.R. 495/92.1 colori ed i caratteri grafici che compongono i cartelli
devono essere quelli di cui agli artt.48, 49, del D.P.R.495/92. Le caratteristiche fotometriche,
colorimettiche e di durata delle pellicole rifrangenti devono essere quelle stabilite da
disciplinare approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici.

Finitura: :

Le parti in acciaio devono subire trattamento di sabbiatura e zincatura con finitura a polvere
essicata in forno di colore ferro micaceo per garantire anche una migliore resistenza aghi
agenti atmosferici e una miglior durevolezza.

Ancoraggio:
Le strutture di sostegno devono essere ancorate al terreno per annegamento nel cis,
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Struttura:
E’ formata da due colonnini in acciaio zincato di forma cilindrica fisci e drittf (diametro mm 60,
altezza rm 1000 chiusi nella parte terminale da una sfera fissata col sistema ad incastro.

Pannello pubblicitario:

I telaio porta insegne é realizzato in acciaio zincato{dimensioni mm 1060x720h, sezione mm
46x35), luce netta mm 990x650;

La cornice & in acciaio zincato (sezione mm 15x15), atta & bloccare i pannelli pubblicitari, e la
copertura & in plexiglass (spessore mm 3) con bulloni in offone con festa arrotondata,

Ove nan vi & il messaggio pubblicifario il panhello viene sostituito da una crociera in acciaio
zincato e vemiciato.,

Finitura:

Le parti in acciaio subiscono trattamento di sabbiatura e zincatura con finitura a polvere
essicata in fomo di colore ferro micaceo per garantire anche una migliore resistenza ag
agenti atmosferici e una miglior durevolezza,

Ancoraggio:
Le strutture di sostegno sono ancorati al terreno tramite prolungamento del colonnino nel
sticlo per 220 mm .

Lingombro totale della transenna & mm 1200 x 1000 (h)
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Struttura:

E' formata da due sostegni principali realizzati con tubi tondi in acciaio zincato a spruzzo e
verniciato antichizzato del diametro di 48 mm chiusi nella parte terminale da una sfera fissata
col sistema ad incastro.

Spazio pubblicitario:

Le frecce segnaletiche vengono qui realizzate con un panneilo dlmensmm( mm 530 x 180)
che ospita tutte le attivita commerciali che si trovano nellle varie vie del centro storico.

E' un impianto studiato appositamente per i centri storici e le aree pedonali.

Finitura:

Le parti in acciaio subiscono trattamento di sabbiatura e zincatura con finitura a polvere
essicata in fomo di colore ferro micaceo per garantire anche una migliore resistenza agli
agenti atmosferici e una miglior durevolezza.

Ancoraggio:
Le strutture di sostegno sono ancorati al terreno tramite plinti in calcestruzzo.

Tutti gli elementi sono stati calcolati per resistere alla spinta del vento.

Ove lo spazio non fosse sufficiente, vi & la possibifita di posizionare una tabella porta
insegne(per la descrizione tecnica si veda la scheda tecnica ‘tabella’)
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SPAZIO PUBBLICITARIO

DISPONIBILI

140 x 200

FORMATO PANNELLI

AFFISSIONI

Struttura:

E' formata da due sostegni principali realizzati con tubi tondi in ferro zincato a spruzzo e
vemiciato antichizzato del diamtro di 60 mm chiusi nella parte terminale da una sfera fissata
col sistema ad incastro.

Telaio:

Il telaio porta insegne & realizzato in scatolato di acciaio zincato {sezione mm 20x20)e viene
direttamente saldato alla struttura portante.

ll telaio superiore m 200 x 60 ospita lo spazio pubblicitario, qusflo inferiore mm 200 x 140 &
riservato alle affissioni comunali ed é realizzato con un pannelio in lamiera zincata (spessore
mm 2} fissato al telaio tramite rivetti

Finitura:

Le parti in acciaio subiscono trattamento di sabbiatura e zincatura con finitura a polvere
essicata in forno di colore ferro micaceo per garantire anche una migliore resistenza agli
agenti atmosferici e una miglior durevolezza.

Ancoraggio:
Le strutture di sostegno sono ancorati al terreno per annegamento nel cls.
Tutti gli elementi seno stati calcolati per resistere alla spinta def vento.








































